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Sie wollen Erfahrungswerte mit UV sammeln?

Neue Rezepturen fir Lacke, Farben, Silikone, Harze oder Kleber testen?

Kein Problem!

Unsere UV-Laboranlagen haben sich bei Forschungs- und Entwicklungsaufgaben vielfach bewahrt.

Die komplette Montage erfolgt in unserem Hause. Sie brauchen die Anlage nur noch anzuschlieBen und

einzuschalten.

AUSSTATTUNG EINER STANDARD-LABORANLAGE:

Die IST-Standardlaboranlage wird mit einem, alter-
nativ zwei LED- oder Lampenaggregaten ausge-
stattet.

Eine reine Lampen-Anlage oder eine Kombination
aus Lampe und LED ist moglich

Die Array-/Lampenlange betragt 360mm bzw.
400mm.

Die Standardausfihrung sieht einen URS-Reflektor
Vor.

Austauschbare UV-Lampen mit unterschiedlichen
Spektren und Dotierungen (Gallium, Eisen, Blei)
sorgen fiir mehr Flexibilitat.

Die Wellenlange von 395 nm ist Standard.
Alternative Wellenlangen sind auf Anfrage maoglich.

Die Hohe zum Transportband lasst sich durch
Unterlagen einfach verstellen.

Die Laboranlage wird luftgekdihlt.

Die maximale Substratdurchlasshéhe betragt
50mm.

SCHALT- UND STEUEREINHEIT

Die stufenlose Leistungsregelung ermoglicht einen
Dimmbereich der Lampen-Einheit von 40-100%.

Die stufenlose Leistungsregelung ermdglicht einen
Dimmbereich der LED-Einheit von 10-100%.

Die Elektrobauteile sind im Transportgestell
integriert.

TRANSPORTEINRICHTUNG

Das Transportband besteht aus einem hoch-
wertigen Teflongewebe.

Die Geschwindigkeit des Transportbandes ist bis
100 m/min stufenlos regelbar.

Die Transporteinrichtung ist zur besseren
Beweglichkeit mit Rollen ausgestattet.
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WEITERE OPTIONEN:
Ausfiihrung fur Betrieb in sauerstoffreduzierter At-
mosphare. Hierdurch werden eine Wasserkiihlung
fur die Gegenblende und geschlossene Transport-
bander erforderlich.

Einsatz von IST Excimer-Technologie zur Mattie-
rung, Bleichen & Desinfektion sowie Reinigung &
Modifizierung von Oberflachen.

Einsatz von IST W/IR Trocknungssysteme: Trocknen
mit Warmluft und Infrarot.

Rezepturspeicher: programmierbare Anlagenpara-

metereinstellungen.

LED-Wellenléangen: 365, 385, 405

Laboranlage fiir sauerstoffreduzierten Betrieb

SIE WUNSCHEN - WIR LIEFERN

Nennen Sie uns lhre Vorstellungen - Wir konzipieren
und fertigen lhnen eine mafigeschneiderte UV-Labor-
anlage.

Ubrigens:

Mit dem Durchlaufmessgerat UMD-2 lasst sich die UV-Leistung
bei Bedarf problemlos kontrollieren. Das Gerat wird einfach auf
das Transportband gelegt und die Messwerte kénnen abgelesen
werden. Fragen Sie nach unseren Mess-Systemen!
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s WE HAVE THE CURE

IST sowie mit ® gekennzeichnete Produkte/Leistungen sind eingetragene Markenzeichen der METZ Gruppe
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