Automatyzacja proceséw zapewnia ich maksymalne wykorzystanie. Przy rozwiazaniach UV proponowanych

przez IST priorytetem jest niezawodnos$¢ procesoéw, ktdre osiagnieto dzieki doskonatemu zarzadzaniu cieptem i

catkowitej elastycznosci produkgji.

PAKIET UV DO ZDOBIENIA METALI NA ZESPOLACH DUKUJACYCH MANROLAND

REFLEKTORY URS® — MALO CIEPLA ORAZ WYSOKA
WYDAJNOSC UV

Ta najnowsza konstrukcja reflektoréw IST METZ o
niskim wspdtczynniku przenikania ciepta jest teraz
dostepna w standardzie do systemdw UV instalowanych
na zespotach drukujacych manroland. Konstrukcja,
oparta na tych samych zasadach co reflektory CMK,
dostarcza wiecej energii UV do podtoza, w celu
zwiekszenia szybkosci utwardzania. Efekt taki uzyskano
dzieki zastosowaniu specjalnych powtok oraz nowej,
zoptymalizowanej geometrii reflektora.

SYSTEM CHLODZENIA

Przestony i reflektory sa chtodzone woda, co gwarantuje
efektywne odprowadzanie nadmiaru ciepta z maszyny.
Réwniez zintegrowane chtodzenie powietrzem umozli-
wia optymalizacje mocy lampy UV oraz usuwanie ozonu.

ELEKTRONICZNE URZADZENIA ZASILAJACE

W zaleznosci od predkosci druku, sterownik ELC®
moze ciagle regulowac moc lampy pomiedzy okoto 30
a 100%. W trybie czuwania moc jest automatycznie
zmniejszana do minimum.

ELASTYCZNA WYMIANA JEDNOSTEK UV POMIEDZY
ZESPOLAMI DRUKUJACYMI

W razie potrzeby jednostki UV na zespotach druku-
jacych mozna przenosic na rézne pozycje. Dzieki
mechanicznemu przygotowaniu przemieszczanie jest
bardzo tatwe.

PRZYJAZNY DLA OPERATORA SYSTEM STEROWANIA
Uucs

Zarzadzanie petna praca jednostki UV mozliwe jest
przez terminal sterowania UCS, ktdry jest zainsta-
lowany obok pulpitu sterowniczego maszyny.

TECHNOLOGIA REFLEKTOROW URS®
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Reflektor URS®

Chtodzenie woda

Otwarte przestony
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Chtodzenie woda

Lampa UV

Chtodzenie powietrzem
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DOSTARCZAMY SYSTEMY ROWNIEZ DO
Zespotdw Set-Stack

Wstepnego utwardzania UV

Wstepnego powlekania UV

100 %
UTWARDZANIE UV NA ZESPOLACH DRUKUJACYCH
Jednostka UV umieszczona na wspornikach
nosnych 75 %
Wyjmowanie do géry miedzy zespotami drukujacymi
g 50 %
=
30 %
20 %
0% Predkosc 100 %

Sterowanie moca SLC (dostepne réwniez elektryczne
sterowanie lampa (ELC))

Typowy zespot Set-Stack
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/ Skontaktuj sie z nami
Andrzej Jabtonski
AUTHORIZED kom: +48 608 072 416

DEALER e-mail: andrzej.jablonski@ist-uv.pl
www.ist-uv.pl

» sg znakami towarowy

s WE HAVE THE CURE
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